TorvForsk vill utvärdera vattenkvaliteten vid 30 torvtäkter

Svensk torvindustri har uppmärksammat att länsstyrelser och regionala miljödomstolar i olika delar av landet ställer olika kvalitetskrav på dräneringsvattnet i samband med täkttillstånd. Ibland har krav ställts på riktvärden som sannolikt är omöjliga att uppnå med hittills använd och vanligen accepterad reningsteknik. Riktvärdet har i något fall varit på en haltnivå som normalt uppträder i bäckar som avvattnar vanlig skogsmark.

Pilotstudie vid SLU

Institutionen för miljöanalys vid SLU i Uppsala har på uppdrag av TorvForsk gjort en pilotutvärdering av analysresultaten från tre torvtäkter (frästorv, stycketorv respektive blocktorv). Det primära syftet med pilotprojekt har varit att utarbeta en projektplan för en mer omfattande utvärdering, som planeras genomföras 2006. Utvärderingen är redovisad i TorvForsk rapport ???? 

Torvtäkt ger både positiv och negativ påverkan

SLU visar att både utsläpps- och recipientkontrollen kan utformas på ett mer optimalt sätt för att ge både företaget och tillsynsmyndigheten ett bättre drift- och beslutsunderlag. Studien visar också att täktverksamheten kan påverka utsläppsvattnet både i positiv och negativ riktning jämfört med dräneringsvattnet från en opåverkad del av mossen eller i relation till vattenkvaliteten i recipienten. Resultaten indikerar även att det kan finnas skillnader i utsläppsvattnets kvalitet beroende på produktionsinriktning.

Behov av mer omfattande studie

Slutsatserna baseras enbart på tre torvtäkter och för att förbättra resultatens generaliserbarhet, föreslår SLU en mer omfattande utvärdering av 30 torvtäkter med produktionen av frästorv, stycketorv respektive blocktorv (10 täkter vardera). Syftena med utvärderingen är att ge bättre underlag för att belysa eventuella skillnader i utsläppsvattnets kvalitet mellan olika produktionsinriktningar samt för att ge möjlighet att optimera och standardisera utsläpps- och recipientkontrollen. För att utarbeta förslag till lämpliga riktvärden för suspenderat material i dräneringsvattnen från torvtäkter föreslår SLU även en utvärdering av typiska haltnivåer av suspenderat material i avrinningen från områden som dominerade av skog och myr. 

TorvForsk initierar samarbetsprojekt

TorvForsk ser ett stort behov av den föreslagna utredningen och har därför föreslagit Energimyndigheten och Naturvårdsverket att initiera studien som ett samarbetsprojekt. TorvForsks avsikt är att studien skall kunna utgöra underlag vid torvproducenternas samråd med tillsynsmyndigheterna om utsläpps- och recipientkontrollens utformning samt om lämpliga nivåer på riktvärden för slamhalt och andra ämnen i dräneringsvattnet från torvtäkterna. Resultaten borde även kunna utgöra underlag vid ett eventuellt utarbetande av Allmänna Råd för torvtäkt.
